
DMX IP54

21mm
超薄

侧贴式
SMD-LED

侧贴式
SMD-LED

精确计算间距的激光凹点

PL-E60P  60W 1:1 DMX IP54PL-E90P  90W 2:1

IP54
Rainproof IP54

Rainproof

侧贴式SMD-LED IP54防尘防水，雨拍无忧

配件及三灯套装 技术参数

标配遮光罩
LA-HE60：适用PL-E60P
LA-HE90：适用PL-E90P

选配40°蜂窝片
LA-GE60：适用PL-E60P
LA-GE90：适用PL-E90P

提供便携式三灯套装，包含：
3台灯具+3个AC适配器
+3个脚架+1个拉杆箱

输入电压
功率
照度
色温
显色性能
IP等级
DMX

测试项目 测试结果
PASS
PASS

报告编号
WT193600427
WT193600428

型号
PL-E60P
PL-E90P

DC 11-36V
60W
1500Lux @ 1米
2700K-6500K
CRI 98; TLCI 99
IP54
DMX512输入/输出

DC 11-36V
90W
2200Lux @ 1米
2700K-6500K
CRI 98; TLCI 99
IP54
DMX512输入/输出

型号

配套  IP54
防水V口电池

PB-R160S+

160Wh
200W/16A负载
1.5米防摔
IP54防尘防水

PB-R290S+

290Wh
250W/20A负载
1.5米防摔
IP54防尘防水

PL-E60P PL-E90P

柔光罩

SMD贴片LED贴于灯体边框内侧，原生柔光灯效，
灯体厚度仅为21mm。
内部底层反光板上打上计算好间距的激光凹点，
侧面过来的各种角度的光线汇聚在激光凹点上形
成直下式光源90°折射出去，最大限度减少光线损
失，从而在超薄的灯体上实现高亮度。

Degrees of protection 
provided by enclosure (IP54)

IP54防雨平板灯
60W/90W 超薄/柔和/高亮
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