
专业KUWI无线视频技术
工业级射频芯片，非WIFI

150米抗干扰稳定传输
32ms稳定低延时，支持7对同时传输

UVC视频采集输出
免驱支持各种视频会议、OBS软切制作等1080P60高清传输
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CURVE500+ 无线图传发射端支持1路HDMI输入、1路HDMI
环出，可连接摄像机监视器；接收端支持2路HDMI输出，以
及USB视频采集输出，PC/MAC兼容，免驱动采集。
内置NP-F电池扣板，全金属机身，坚固纤薄。

CURVE500+ 无线图传采用KUWI 5GHz工业级专业无线技
术，非WIFI方案，稳定可靠，抗干扰。

无线工作频段为5.1-5.9GHz，内置无线扫频器，实时扫描当
前场所的无线环境，自动选择切换最佳频点，确保持续稳定
可靠的连接和传输。

支持DFS动态频率切换，全球合规合法，通过CE/FCC 认证。

CURVE500+采用工业级专业射频模组，不受WIFI设备干
扰，无遮挡环境下可传输150米，稳定可靠、超强穿墙，
无拖影、无卡顿，32毫秒超低延时，支持HDMI 2路音频
传输。

CURVE500+接收端可直接USB连接电脑，免驱动，在腾讯
会议、ZOOM、MS Team、Google meeting等视频会议软
件中，可选择视频来源为“CURVE500+” ，采集高画质
1080p60视频进行高清视频会议、在线教学培训等活动。 

内置无线扫频器，主动侦测5.1-5.9GHz频段内信号干扰
情况，不中断传输的情况下，后台自动跳转最佳频点，
确保稳定可靠的连接和传输；
同一工作场地，支持7组信号同时传输，相互无干扰。

全新升级 USB视频采集输出至电脑
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